
RAPORT DOTYCZĄCY ZASTOSOWANIA 
Usuwanie nalotu z rur wykonanych z żeliwa szarego 

 

Zleceniodawca: Wasser-und Abwasserzweckverband Jüterbog-Fläming 
 
Materiał z którego wykonana jest rura kanalizacyjna: Żeliwo szare 
 
Średnica: DN 200 
 
Profil: Profil okrągły 
 
Wiek: ok. 100 lat 
 
Długość stanowiska do obróbki: 305 m (5 stanowisk) 
 
Grubość osadu: 20 % do 50 % 
 
Cechy szczególne: umieszczenie w częściowo wąskich szczelinach w rurociągu 

ciśnieniowymo wymiarach ok. 160 x 600 mm 
 
Ciała obce do usunięcia: Trwałe osady mineralne do 50 % przekroju rury 
 
Okres stosowania: 5 dni roboczych 
 
Przeciętna dzienna wydajność w ramach projektu: 61 m 
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Mauerspecht GmbH www.mauerspecht.de 
An der Walze 15 info@mauerspecht.de 
01640 Coswig · Germany T +49 3523 73146 

MOBILNE URZĄDZENIA DZIAŁAJĄCE Z WYKORZYSTANIEM STRUMIENIA  
WODY O BARDZO WYSOKIM CIŚNIENIU I URZĄDZENIA DO CIĘCIA  WODĄ 


