
VOOR NA

OPGELOSTE VERSINTERINGEN TECHNIEK AAN DE EINDSCHACHT

M
S_

07
20

_A
W

B_
01

_N
L

Mauerspecht GmbH www.mauerspecht.de 
An der Walze 15 info@mauerspecht.de 
01640 Coswig · Germany T +49 3523 73146 

MOBIEL ULTRAHOGEDRUK-WATERSTRALEN EN ULTRAHOGEDRUK-WATERSTRAALSNIJDEN

GEBRUIK 
Verwijderen van kalkafzetting op betonbuizen 

 

Opdrachtgever: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Efringen-Kirchen  
(Gepland door ingenieursbureau Bölk und Gantner GmbH) 

 
Materiaal van de rioleringsbuis: Betonbuis 
 
Diameter: DN 300, DN 400 en DN 600 
 
Profiel: Cirkelvormig profiel 
 
Te behandelen lengte: 547 m (verschillende lengten) 
 
Dikte van de afzetting: 20 % tot 70 % 
 
Bijzonderheden: deels sterke verstopping en hardheid,  

slechts plaatselijk gebruik van de spoelwagen 
 
Te verwijderen vreemde voorwerpen: Kalkafzetting (versintering) 
 
Gebruiksduur: 15,5 werkdagen 
 
Gemiddelde dagprestatie tijdens het project: 27,3 m


