
ОТЧЕТ О ПРОЕКТЕ 
Удаление твердых образований и наростов из чугунных труб 

 

Заказчик: Wasser- und Abwasserzweckverband Jüterbog-Fläming 
 
Материал канализационной трубы: Чугун 
 
Диаметр: DN 200 
 
Профиль: Круглое сечение 
 
Возраст: почти 100 лет 
 
Длина участка для обработки: 305 м (5 каналов) 
 
Толщина отложений: 20 % - 50 % 
 
Особенности: pазмещение в тесных проемах в напорном трубопроводе 

размером прибл. 160 x 600 мм 
 
Подлежащие устранению инородные объекты: tвердые минеральные отложения,  

до 50 % сечения трубы 
 
Длительность работ: 5 рабочих дней 
 

Средняя суточная производительность: 61 м 
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ДО ОБРАБОТКИ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ

Mauerspecht GmbH www.mauerspecht.de 
An der Walze 15 info@mauerspecht.de 
01640 Coswig · Germany T +49 3523 73146 

ПЕРЕДВИЖНАЯ ТЕХНИКА ВОДОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ И РЕЗКИ СВЕРХВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ 


