
ДО ОБРАБОТКИ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ

УДАЛЁННЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ ОТЛОЖЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯ РЯДОМ С КАНАЛОМ
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Mauerspecht GmbH www.mauerspecht.de 
An der Walze 15 info@mauerspecht.de 
01640 Coswig · Germany T +49 3523 73146 

ПЕРЕДВИЖНАЯ ТЕХНИКА ВОДОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ И РЕЗКИ СВЕРХВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ 

ОТЧЕТ О ПРОЕКТЕ 
Удаление известковых отложений из бетонных труб 

 

Заказчик: Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Efringen-Kirchen (спроек-
тировано инженерным бюро Bölk und Gantner GmbH) 

 
Материал канализационной трубы: Бетонная труба 
 
Диаметр: DN 300, DN 400 и DN 600 
 
Профиль: Круглое сечение 
 
Длина участка для обработки: 547 м (различная длина секций) 
 
Толщина отложений: 20 % - 70 % 
 
Особенности: Частично значительная закупорка и высокая твердость, 

только точечное использование промывочной системы 
 
Подлежащие устранению инородные объекты: Известковые отложения (твердые образования) 
 
Длительность работ: 15,5 рабочих дней 
 
Средняя суточная производительность: 27,3 м


